






KRAFTVOLLER HOLZHACKER 
FÜR UMFANGREICHE FÄLLARBEITEN

TP 320 PTO K
Der TP 320 PTO K ist ein extrem leistungsstarker und kompakter Holzhacker, 
ideal für das Fällen von Baumreihen oder Kahlschläge. Die integrierte 
Kranlösung bietet für das Arbeiten an Windschutzstreifen bzw. entlang von 
Straßen viele Vorteile. Der Holzhacker wird hinten an der Dreipunktaufnahme 
des Schleppers und ein Hochkippwagen vorne an den Schlepper montiert. 
Das lange Auswurfrohr befördert die Hackschnitzel über den Schlepper 
hinweg direkt in den Hochkippwagen. Für eine schnelle und einfache 
Anpassung des Hackschnitzelauswurfs kann ein hydraulisch drehbares 
Auswurfrohr mit elektronisch gesteuerter Auswurfklappe angebracht werden.
Zwei vertikale Einzugswalzen mit widerstandsfähigen Zähnen sorgen für 
eine hohe Einzugslei-stung, während das Messersystem TP OPTICUT mit vier 
paarweise auf der Rotorscheibe angeordneten Messern für eine deutliche 
Reduzierung der Vibrationen beim Holzhacken sorgt.
Der Drehzahlwächter TP PILOT K stellt sicher, dass der Schlepper während des 
Betriebs nicht überlastet wird. Zudem übernimmt er weitere Funktionen, wie 
etwa die automatische Anpassung der Walzen- und Scheibendrehzahl. 

PRODUKTANGABEN 
	� Für eine vollständige Nutzbar-

keit und eine optimale Sicht 
muss der verwendete Schlep-
per über einen drehbaren 
Fahrersitz verfügen 

	� Mit dem Kauf eines TP CHIP 
TRAILER steht Ihnen eine kom-
plette Biomasseproduktionslö-
sung zur Verfügung

	� Verstellbare Messer  für an-
passbare Hackschnitzelgrö-
ße; wird für das Heizen eine 
kleinere Hackschnit-zelgröße 
benötigt, kann vorne an der 
Scheibe ein aus Knickholz-bre-
chern und einer Blendplatte 
im Auswurfrohr bestehendes 
TP CHIP KIT eingebaut werden

KRANOPTIONEN
Kranmodell MOWI P30 MOWI 400

Kranbedienung TP 2-HAND CONTROL TP 2-HAND CONTROL

Kranreichweite 5,7 m 6,2 m

Hubkapazität in ausgefahrener 
Stellung

450 kg 480 kg

Greifer und Rotator Greifer TG 16R und Rotator 3t Greifer TG 22R und Rotator 3t
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320 mm

Integrierte  
Kranstütze

130–250 PS

12–30 mm



PRODUKTANGABEN 
	� Für eine vollständige Nutzbar-

keit und eine optimale Sicht 
muss der verwendete Schlep-
per über einen drehbaren 
Fahrersitz verfügen 

	� Inklusive hydraulisch drehba-
rem Auswurfrohr mit elekt-
ronisch gesteuerter Auswurf-
klappe, das für eine schnelle 
und einfache Anpassung des 
Hackschnitzel-auswurfs an-
gebracht werden kann

	� Verstellbare Messer für anpass-
bare Hackschnitzelgröße; wird 
für das Heizen eine kleinere 
Hackschnitzel-größe benötigt, 
kann das Knickholz-brecher-
Set TP CHIP KIT eingebaut 
werden 

	� Extraschub-Option für Wal-
zenkompression (+50 % Kom-
pression)

	� Integrierte Kranstütze und 
leistungsstarker Kranflansch 
gewährleisten einen kompak-
ten und starken Aufbau mit 
optimaler Gewichtsverteilung 

	� TP 400 COMPACT K ist eine 
speziell für die sichere Monta-
ge an Schlepper der 900er-Se-
rie von Fendt und der S-Serie 
von Valtra entwickelte Va-
riante; die spezielle Montage 
erfordert das Absolvieren einer 
technischen Schulung



BRACHIALE KRAFT UND EFFIZIENZ, 
DIE EINZIGARTIG SIND

TP 400 PTO K
Der TP 400 ist mit einer Kapazität von 400 m3 Hackschnitzeln pro Stunde die 
ideale Maschine für die professionelle Forstwirtschaft. Die so erzeugten Hack-
schnitzel sind genau das, was Heizkraftwerke benötigen. 
Zur umfangreichen Serienausstattung gehören eine hydraulisch betätigte 
Riemenkupplung zwischen Zapfwelle und Rotorscheibe, eine automatische 
Walzendrehzahlregelung, eine integrierte Hochdruckhydraulik und ein ge-
trenntes Rotorgehäuse mit hydraulischer Öffnungsfunktion. Die Rotorscheibe 
ist mit dem Messersystem TP OPTICUT ausgestattet, das über vier auf der 
Rotorscheibe angeordnete Messer verfügt und Vibrationen deutlich reduziert. 
Zudem sorgt es für ein gleichmäßiges und stabiles Holzhacken.
Mithilfe des Drehzahlwächters TP PILOT K behält der Benutzer stets Betrieb 
und Funktionen voll unter Kontrolle. Das heißt, dass der Benutzer die Dreh-
zahl der Rotorscheibe und der Einzugswalzen sowie die aktuelle Temperatur 
des Hydrauliköls von der Fahrerkabine aus überwachen kann.

Kranmodell MOWI P30 MOWI 400 mit vertikalem 
Flansch

Kranbedienung TP 2-HAND CONTROL TP 2-HAND CONTROL

Kranreichweite 6,2 m 6,8 m

Hubkapazität in ausgefahrener 
Stellung

480 kg 480 kg

Greifer und Rotator Greifer TG 22R und Rotator 
3t

Speziell eingestellter Greifer  
TG 22R und Rotator 3t

KRANOPTIONEN
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400 mm

Integrierte  
Kranstütze

200–400 PS

15–40 mm
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LINDDANA A/S 
 
Linddana A/S 
Ølholm Bygade 70 
DK-7160 Tørring
 
Tel.: +45 75 80 52 00 
tp@linddana.com 
www.linddana.com

TELEFON- UND ÖFFNUNGSZEITEN (MEZ) 
Montag–Donnerstag	 08.00–16.00 Uhr 
Freitag	 08.00–15.30 Uhr

Ersatzteilbestellungen 
Montag–Donnerstag	 07.30–15.00 Uhr 
Freitag	 07.30–14.00 Uhr 

HOLZHACKER SEIT 1980
Seit 1980 entwickelt, produziert und verkauft Linddana 
TP Holzhacker. Mittlerweile ist das dänische Unternehmen 
einer der Weltmarktführer in diesem Bereich und verfügt 
über ein Sortiment, das eine Vielzahl von funktionellen und 
zuverlässigen Holzhackern für die Landschaftspflege und die 
Produktion von Biomasse umfasst.

TECHNIK UND MENSCHEN
Die starke internationale Stellung von Linddana beruht auf 
der umfassenden technischen Erfahrung des Unternehmens 
sowie der hohen Qualität der eingesetzten Werkstoffe und 
Produktionsverfahren. Durch die Kombination von kom-
petentem Handwerk und modernster Produktionstechnik 
erfüllen wir die höchsten Qualitätsstandards.

Händler


